TECNOEVENT/S

En Tecnoeventos, también
somos fabricantes. Producimos
diferentes estilos y medidas de
carpas con perfiles exclusivos,
extrusionados en aluminio de
alta resistenciay acabados
anodizados, en régimen de
alquiler o venta.

Las lonas que componen los
techos y cortinas perimetrales
estan confeccionadas mediante
compuestos textiles
impermeables e ignifugos
(categoria M-2). Aunque el
blanco es el color standard, es
posible suministrar otros
colores y acabados
personalizados con impresion
digital, serigrafia o vinilo de
corte.
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Carpas

N

9001230

Carpa compuesta por estructura de
dur-aluminio anodizado color
plata de 3mm de espesor.

Lonas perimetrales y de techo en PVC
color blanco ignifugo categoria M2.
Bajo pedido, pueden realizarse lonas de
otros colores y personalizadas.

A parte se pueden contratar otros
servicios como poner lonas inglesas
(ventanales transparentes no
practicables) lluminacion ambiente o
espectacular, tarima, moqueta,
vestiduras para techo

y laterales, etc.
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Carpas

N

9001230

Carpa compuesta por estructura de
dur-aluminio anodizado color plata,
lonas perimetrales y de techo en PVC
color blanco ignifugo categoria M2.
Disponibilidad inmediata en 8, 10, 12 6
15 mt de ancho por el largo deseado,
siempre ampliable en modulos de 5 mt.

Se pueden suministrar otras medidas
bajo pedido.

A parte se pueden contratar otros
servicios como tarima, moqueta,
vestiduras, climatizacion, iluminacion
ambiente, iluminacion espectacular,
rotulacion, sonorizacion, jardineria, etc...
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Carpa compuesta por perfileria curvada
de aluminio lacado color blanco.
Posibilidad de montar en varias
medidas, 2 mt de ancho por 3 mt de
fondo, 4 mt de ancho por 3 mt de fondo,
0 alargar por tramos de 2 mt de largo
por 3 mt de fondo hasta la medida
deseada teniendo en cuenta que cada
2 mt de fachada hay un puntal.

Cubierta fabricada en compuesto textil
impermeable e ignifugo

(clasificacion M2), con dos acabados,
transparente o en color blanco
traslucido, los laterales

son de compuestos textil impermeable
e ignifugo (clasificacion M2) siempre
en blanco traslicido.

Suelo de tarima vista en madera
barnizada, reticulas de 1x1 mt,

sobre estructura metdlica galvanizada
0 en madera para enmoquetar.

Visera delantera de todo el ancho de la
carpay 0,5 mt de profundidad.
Banderola para rotulacion expositor de
medidas 1,5 mt de largo por 0,3 mt
de alto.

Se pueden contratar otros servicios
como la iluminacién mediante focos
orientables a razén de 30 wts/m2.
Cuadro eléctrico con protecciones y
base de enchufe

220 voltios / 300 watios, etc.
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