Tarimas y Escenarios

Cada evento, y cada lugar tienen
unas caracteristicas distintas.
En Tecnoeventos nos ponemos
a su disposicion para instalar
nuestras tarimas y escenarios
en casi cualquier superficie.

Disponemos de tarimas
moduladas en reticulas de

1x1 mts sobre estructura
metalica galvanizada, y
plataformas de 2x1 mts en
tablero fendlico-antideslizante
enmarcadas en aluminio, que
permiten la utilizacion de
diversos accesorios como
escaleras, rampas, barandillas,
soportes para telones de fondo,
etc. Construimos todo tipo de
escenarios para conciertos,
fiestas, eventos de empresay
deportivos.

En moquetas y revestimientos
de suelo, ofrecemos una extensa

TECNOEVENTS gama de calidades y colores.
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Secuencia de montaje de tarima en la piscina exterior del RCNP.

Secuencia de montaje de rampa en la Tui Marathon.

Secuencia de montaje de tarima en la piscina interior del RCNP.
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TARO0O1. Plataforma en tablero fendlico  TAR002. Tarima en estructura metdlica  TAR004.Tarimaen estructura de
con marco de aluminio. 2x1 mt. y tablero en OSB barnizada. 1x1 mt. aluminio en tablero OSB. 1x1 mt.

TAR003. Tarima en estructura metalica  TAR005. Tarimaenestructurade aluminio TAR0O06. Tarima de PVC reforzada alta
y tablero para enmoquetar. 1x1 mt. en tablero para enmoquetar. 1x1 mt. resistencia y desague. h: 0,20 mt.1x1 mt.

TARO007. Tarima de madera IP (tipo teka) RAMO01. Rampa en chapa de acero.
h: 0,20 mt. 0,80x0,80 mt. 1x0,50 mt.

TECNOEVENTS

N°: 9001230




Tarimas y Escenarios

Plataforma de 2x1 mt con un fuerte
marco de aluminio, que permite grandes
cargas (hasta 750 kg/m < bien
repartido).

Tiene integrado en el marco un rail multi
funcional, con el cual se puede conectar
las otras plataformas o los accesorios
como barandillas, revestimiento, etc. El
tablero fendlico es de 22 mm de grosor
y de madera protegida contra intemperie
color marrén oscuro. Otros acabados
son posibles bajo pedido para venta.

Las patas de aluminio intercambiables
tienen el perfil de 40x40 mm y pueden
ser de altura fija (20/40/60/80/100 cms)
o telescdpicas (40-60 cm, 50-80 cm,
60-100 cm, 70-120 cm).

Otras alturas son posibles.

Para montajes de mas de 1 mt, este
tipo de plataforma necesita un
arriostramiento adicional de las patas
segln la altura y carga prevista.

N°: 9001230

FICHA TECNICA:

Normas cumplidas: DIN 1055.

Espacio para almacenar 10 uds: 1,6 m<

Peso propio: 29,5 Kg (tablero para interior)

Carga maxima repartida: 750 Kg/m<

Inclinacion: Segun pedido.

Superficie especial: Posible.

Tablero: Fendlico de 22 mm.

Material: Aleacion especial de aluminio.

Cambio de altura: Cambio de patas / patas telescopicas.
Alturas standard : Todas, para mas de 1,0 m con arriostramiento adecuada segun
cargay altura.

Otras dimensiones: Posible.

Dimension standard: 200x100 cm.

Tipo plataforma: Pies intercambiables de 40x40 mm.
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